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pilastri per le membrature verticali dei piani fuori terra accoppiati con muri in laterizio
resistente;

solai a lastre in calcestruzzo armato sorretti da orditure in c.a. per il primo impalcato
coprente il piano interrato;

solai in laterizio/cemento sorretti da orditure in c.a. per gli impalcati coprenti i piani fuori terra
adibiti ad abitazione;

membrature in c.a. per rampe e ripiani in scale, per balconate e relativi parapetti;

vano ascensore struttura in cls.

MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI

Muratura di tamponamento cassa vuota con paramento esterno con blocco esterno in
doppio Uni e blocco interno forati spess. Cm. 8 con interposto pannello di polistirene spess.
Cm. 4 o murature in blocchi svizzeri spess. Cm. 25 e cappotto esterno in polistirene spess. Cm.
5;

Pareti divisorie interne in tavolato di mattoni forati spess. Cm. 8, tranne in corrispondenza dei
tavolati dei bagni che saranno in forati dello spessore dicm. 12;

Divisori tfra gli appartamenti costituiti da tavolati in blocchi Uni spess. Cm. 12 + 12, con
paramento interno infonacato ed interposto pannello di barriera fermoacustica.

INTONACI

TETTO

Inftonaco completo frattazzato fine per esterni su pareti verticali e orizzontali colorato con
idropifture al quarzo tinta chiarg;

Inftonaco completo a civile per interni su pareti verticali ed orizzontali, box in calcestruzzo a
vista.

Copertura di tetto a piu falde, costituito da grossa orditura primaria in lamellare quattro fili
che sorreggono a sbalzo la cornice di gronda protetta da perline in legno mordentato
frasparente naturale. Orditura secondaria costituita da listelli reggenti le tegole; insolazione
tipo isover sp. Cm. 5 con ventilazione; listello incrociato da cm. 2,5, schermo per barriera al
vapore.

Mantello di copertura di tetto con tegole portoghesi anficate.

Terrazzi calpestabili in ceramica antigeliva colore chiaro, con parapetto cm. 50 e cm. 60 a
ringhiera.
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